KONZEPTE

Besprechung: Bei Breitbandprojekten hilft der direkte
Dialog, Ideen zu generieren, von unterschiedlichen
Erfahrungen zu profitieren und Kontakte herzustellen.
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Eine unUbersichtliche Vielfalt an Technologien und neue Partner im
Markt machen Projekte des Breitbandausbaus zu einer komplexen

Angelegenheit. Die , gelernte” Zusammenarbeit im Dialog wird die
richtigen Lésungen aber finden.

Von Klaus Winkler

Ur den Wandel des bestehenden
Schmalbandnetzes hin zu einem
. Breitband fur alle” in Deutsch-
land gibt es keinen Standardan-
satz, der fUr jeden Winkel der
Republik passt. Um den unterschied-
lichen lokalen Bedirfnissen gerecht zu
werden, sind vielmehr individuelle, kom-
plexe Lésungen erforderlich, die das Zu-
sammenspiel mehrerer Akteure mit un-
terschiedlichsten Interessen vor Ort vor-
aussetzen. Diese Vielfalt an potenziellen
Partnern und auch an Technologien
macht die Entscheidung fir das passen-
de Konzept nicht einfach.
Wer als kommunaler Entscheider in
der Diskussion um die richtige Losung

mitreden will, sollte wenigstens in
Grundzlgen Uber die technischen
Aspekte Bescheid wissen. Daher nach-
folgend ein kleiner Technikexkurs.

Die Ubertragung der Informationen
von Text, Bild und Ton erfolgt heute in
allen Kommunikationsnetzen digital und
fast ausschlieBlich auf Basis des Internet-
protokolls (TCP/IP). Dadurch ist es uner-
heblich, auf welchem Weg (z. B. Kupfer-
kabel oder Funkverbindung) die Nach-
richten vom Sender zum Empfanger
gelangen, ausschlaggebend sind im
Grunde genommen lediglich die Verfug-
barkeit und die Ubertragungsgeschwin-
digkeit. Von Breitband fur die gleichzeiti-
ge und moglichst permanente Nutzung
von Telefon und Videoanwendungen
spricht man ab Datenraten von 1 Mbit/s.
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Grundsatzlich lassen sich die An-
schlusstechniken unterscheiden in lei-
tungsgebundene (Festnetz-) und draht-
lose (Funk-)Anschlisse. Die Anschlusslei-
tung kann aus Kupfer (Telefon- oder
Stromleitung, TV-Kabel) oder Glasfaser
bestehen, die Funkverbindung per Mo-
bilfunk, Richtfunk, WLAN oder Satellit
aufgebaut werden. Bei fast allen An-
schlussarten gilt: Je groBer die bei der
Ubertragung zu Uberwindende Distanz
und je héher die Zahl der Nutzer an ei-
nem Anschluss, desto geringer die Uber-
tragungsgeschwindigkeit.

Festnetz-Breitbandanschliisse

ADSL/VDSL/SDSL - 1,5 bis 50 Mbit/s
tiber die Telefonleitung: Die unter-
schiedlichen DSL-Varianten (Digital Sub-
scriber Line, digitaler Teilnehmeran-
schluss) nutzen allesamt die simple
Kupferdoppelader des klassischen Tele-
fonanschlusses. ADSL beziehungsweise
ADSL 2+, die asymmetrische digitale An-
schlussleitung, stellt die Ubertragungs-
kapazitat nur asymmetrisch bereit. Die
Datenrate ist im Downstream, also zum
Nutzer hin, mit 1,5 bis 16 Mbit/s we-
sentlich hoher als in umgekehrter Rich-
tung, im Upstream (16 bis 768 Kbit/s).

Die schnellste asymmetrische DSL-
Variante ist VDSL (Very High Speed Digi-
tal Subscriber Line) mit Ubermittlungs-
raten zwischen 12 und 52 Mbit/s im
Downstream und 1,5 bis 2,3 Mbit/s im
Upstream. Die Ubertragung ist allerdings
nur fur relativ kurze Strecken mdglich.
Identische Ubertragungsraten in beide
Richtungen (symmetrisch) zwischen 2
und 20 Mbit/s ermdglicht SDSL (Symme-
tric Digital Subscriber Line).

Glasfaser/FTTH - 50 Mbit/s bis
10 Gbit/s fiir das digitale Zeitalter: In
Glasfasern (auch Lichtwellenleiter, LWL)
werden die Daten mit Lichtgeschwindig-
keit Ubertragen. Der direkte Anschluss
einzelner Haushalte/Wohnungen per
Glasfaser (FTTH, Fibre-to-the-home) gilt
mit Bandbreiten von derzeit bis zu
1 Gbit/s (Up- und Downstream) als die
zukunftssichere Technik. Bei der Variante
FTTB (Fibre-to-the-building) wird der An-
schluss bis ins Gebdude gelegt, hausin-
tern verteilt wird dann Uber Kupferlei-
tungen.

In einigen Metropolen erhalten die
Kunden dariber hinaus schon heute An-
schltisse mit 50 und 100 Mbit/s in beide

Mit der
Entfernung sinkt
die Datenrate
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Starten Sie dui't:h mit W-Slf’
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Nz schnell un leicht im Internet mit W.

Highspeed-Internet
Telefonanschluss

Highspeed-Internet

€29,95

Highspeed-Internet-Flatrate
Telefonanschluss

€39,95

Highspeed-Internet-Flatrate
Festnetz-Flatrate

Nutzen Sie die Freiheit von W-DSL® fiir Ihre Region

- Ubertragungsraten von bis zu 2-10 MBit/s méglich

- W-DSL® ist mehr als eine Funklésung

- ErschlieBung neuer Gebiete mit und ohne Fordermittel
- Schnelle Realisierungszeiten

W-DSL® Versorgungsgebiete%‘

Informations-Hotline:

01805 - 93 756 53

(14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, vom Handy max. 42 Cent/Min)

* Einmaliges Bereitstellungsentgelt: € 99,95 (bitte regionale Sonderangebote beachten). Zur Nutzung unseres VolP-Angebotes

ist eventuell die Anschaffung weiterer Hardware erforderlich. W-DSL® ist ein Angebot der ARCHE NetVision GmbH.
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Dialogverfahren il

Kreis Kusel macht es vor

Im Rahmen eines ,Breitbanddialoges”
wurde im Landkreis Kusel (Rheinland-
Pfalz) und benachbarten Kreisen ein
Breitbandprojekt erfolgreich realisiert:
Es gelang, im Rahmen eines , Solidar-
paktes” 76 Gemeinden aus 4 Landkreisen
in ein gemeinsames Vorhaben — betreut
vom Wirtschaftsservicebiiro Kusel - ein-
zubinden. Die Region wird bis Mitte 2011
vollstandig Uber einen Technologiemix
mit Breitband versorgt sein. Die Band-
breite liegt dabei sogar deutlich tGber
dem geforderten Minimum: groBteils

16 Mbit/s, teilweise bis zu 50 Mbit/s.

Wirtschaftsservicebiiro Landkreis Kusel
Kusel

Thomas Weyrich (Leiter Referat Grund-
satzplanung - Kreisentwicklung)

Tel. 06381/424-169
thomas.weyrich@kv-kus.de
www.wsb-landkreis-kusel.de

Richtungen, insbesondere fur die gleich-
zeitige und interaktive Nutzung von Te-
lefon, Internet und hochauflésendem
Fernsehen (Triple Play mit HDTV).

Kabelanschluss/Docsis 3.0 — 100 Mbit/s
und mehr fiir Triple Play: Der Kabel-
anschluss (auch: Breitbandkabel, BK),
diente urspringlich nur der Ubertragung
des Fernsehsignals in die Haushalte. Die
modernen HFC-Breitbandnetze, eine
Kombination aus Glasfaser und Koaxial-
kabel, und der Einsatz des Docsis 3.0-
Standards erméglichen am Kabelan-
schluss auch Telefon und Internet mit
Bandbreiten von Uber 100 Mbit/s.

Powerline/BPL - 5 bis 10 Mbit/s {iber
die Stromleitung: Eine Sonderform des
Breitbandanschlusses  stellt  Breitband
Powerline (BPL), die Datenlbertragung

Uber die Nieder- und Mittelspannungs-
Stromnetze dar. Bandbreiten von bis zu
10 Mbit/s sind moglich.

Drahtlose Breitbandanschlisse

Mobilfunk/LTE - Breitband bis
300 Mbit/s auch fiir unterwegs: Mit
den Mobilfunknetzen der dritten und
vierten Generation (3G/UMTS bzw.
4G/LTE) gibt es akzeptable bis hohe
Ubertragungsraten (nicht nur) fir mo-
bile Anwendungen. Bei UMTS in der
Variante HSDPA sind dies theoretisch bis
14,4 Mbit/s im Downstream und
5,8 Mbit/s im Upstream, bei LTE bis
300 Mbit/s beziehungsweise 75 Mbit/s
(z. B. fur Videoanwendungen). Aller-
dings werden diese Ubertragungsraten
in der Praxis selten erreicht, zudem sind
die Techniken noch nicht flachen-
deckend ausgebaut. Mit LTE (Long Term
Evolution, etwa: langfristige Entwick-
lung) sollen die Mobilfunkanbieter nach
MaBgabe der Bundesregierung zunachst
die unterversorgten Regionen ins digita-
le Zeitalter holen. Beide Techniken sind
grundsatzlich geeignet, den Festnetzan-
schluss fur Telefon und Internet kom-
plett zu ersetzen.

SatDSL - 4 Mbit/s und mehr via
Satellit aus dem All : Satelliteninternet
gehort mit Ubertragungsraten bis zu
4 Mbit/s (Upload bis zu 384 Kbit/s)
ebenfalls zu den breitbandigen An-
schlussarten. Es ist bundesweit flachen-
deckend und sofort verfugbar, selbst fur
entlegenste Regionen; echte Triple-Play-
Dienste mit Telefonie und der Empfang
von TV-Programmen sind moglich. Im
Frihjahr 2011 werden erste Dienste mit
Geschwindigkeiten von bis zu 10 Mbit/s
und mehr angeboten.

Richtfunk/WLAN - bis 1 Gbit/s direkt
durch die Luft: Mit Richtfunk werden
hohe Datenmengen mit Bandbreiten
zwischen 2 und 1000 Mbit/s drahtlos
zwischen zwei Standorten Ubertragen.
Damit lassen sich abgelegene Siedlun-

Die ,Stake-
holder” zusam-
menbringen

gen oder ganze Stadtteile relativ kos-
tenglnstig und binnen Kurzem ans
Breitbandnetz anschlieBen. Von der Em-
pfangerantenne aus kann die Weiterver-
breitung per Kabel oder WLAN erfolgen.

Im Dialog zur Lésung

Weil die potenziellen Partner fur den
Breitbandausbau mit ganz unterschied-
lichen Zielen, Planungshorizonten und
Herangehensweisen bei der Erschlie-
Bung, Finanzierung und Unterstitzung
Lunterwegs sind”, ist eine Professiona-
lisierung im Dialog erforderlich. Zumal
haufig der eine von der Existenz des an-
deren nichts wei3 oder aber nicht mit-
einander kommuniziert wird, weil man
Konkurrenz befurchtet. Es mussen also
die ,Stakeholder” als Partner auf der
richtigen Ebene zueinanderfinden.

Mit einer durch die Politik initiierten
Prozessbegleitung haben hier das Land
Rheinland-Pfalz und das Bundeswirt-
schaftsministerium einen neuen Ansatz
gefunden. In lokalen ,Breitbanddia-
logen” wurden die unterschiedlichen
. Stakeholder” zusammengebracht (s. a.
Textflache ,Vorzeigeprojekt Kreis Kusel”
auf dieser Seite). Der direkte Dialog hilft
Ideen zu generieren, von unterschied-
lichen Erfahrungen zu profitieren und
Kontakte herzustellen. Bemerkenswert
ist, dass aus unterschiedlichen Meinun-
gen und Erfahrungen der Teilnehmer
und einem scheinbar chaotischen Pro-
zess systematisch verwertbare Inhalte
und ein sichtbarer Mehrwert fur alle Be-
teiligten generiert wird.

Dr. Klaus Winkler ist Partner beim Beraternetzwerk
Sumbiosis in Frankfurt am Main

widSL'®

Verbindung - immer schneller

» Aufbau alternativer DSL-Versorgungen
o Individuelle Angebote fir Kommunen
* Leistungsstarke Partner in der Region
» Zukunftsorientierte Migrationsstrategien
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Sicherheit fiir Glasfasernetze.
Mit Kabelschutzrohren von Wavin.

Kontakt:
06401/220120
info@widsl.de
www.wiDSL.de

www.wavin.de
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